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Interaktion von Torsions- und Querkraftbeanspruchung nach  
DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] 

 
 
Nach [1], Abschnitt 6.3.2(4) ist die maximale Tragfähigkeit eines von Torsion und Querkraft bean-
spruchten Bauteils durch die maximale Druckstrebentragfähigkeit begrenzt. Der Nachweis wird im All-
gemeinen durch die Berechnung eines idealisierten Kasten- oder eines Kompaktquerschnitts geführt. 
Die entsprechenden Interaktionsgleichungen sind für den idealisierten Kastenquerschnitt in [1] und für 
den Kompaktquerschnitt in [2] zu finden. Nachfolgend werden beide Interaktionsgleichungen wiederge-
geben. 
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In beiden Gleichungen werden der Bemessungswert des einwirkenden Torsionsmoments TEd, der Be-
messungswert der einwirkenden Querkraft VEd sowie der Bemessungswert des aufnehmbaren Tor-
sionsmoments TRd,max und der maximale Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit VRd,max berück-
sichtigt. Die Abweichungen in den Interaktionsgleichungen werden durch die günstige Wirkung des 
Kernquerschnitts bei dem Kompaktquerschnitt begründet. 
 
 
Eine Auswertung dieser Interaktionsgleichungen ergibt die folgenden graphischen Verläufe.  
 
Durch diese graphischen Verläufe kann sehr schnell der maximal mögliche Anteil der Torsions- oder 
Querkraftbeanspruchung in Abhängigkeit von der jeweils anderen Beanspruchung ermittelt werden. 
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