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Mindestquerkraftbewehrung in Platten nach  
DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] 

 
In [1], Abschnitt 9.3.2 (2) wird eine Mindestquerkraftbewehrung für Platten auf der Grundlage der Vor-
gaben für die Querkraftbewehrung von Balken nach [1], Abschnitt 9.2.2 gefordert. In [2] werden hierfür 
jedoch abweichende Regelungen festgelegt. Danach ist die Mindestquerkraftbewehrung in Platten ab-
hängig von dem Verhältnis der Plattenbreite zur Plattenhöhe (b / h) und dem Verhältnis der einwirken-
den Bemessungsquerkraft VEd zum Bemessungswert des Querkraftwiderstands ohne Querkraftbe-
wehrung VRd,c der Platte. Es werden in [2] die folgenden Festlegungen fixiert. 

- für alle Bauteile mit 
h
b ≤ 4  

Mindestquerkraftbewehrung wie bei Balken erforderlich 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,, = 1,0 

- für Bauteile mit VEd ≤ VRd,c und 
h
b > 5  

keine Mindestquerkraftbewehrung erforderlich 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,, = 0,0 

- für Bauteile mit VEd ≤ VRd,c und 4 ≤ 
h
b  ≤ 5  

Mindestquerkraftbewehrung erforderlich zwischen  0 ≤ 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,,  ≤ 1,0 

- für Bauteile mit VEd ≥ VRd,c und 
h
b > 5  

Mindestquerkraftbewehrung erforderlich 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,, = 0,6 

- für Bauteile mit VEd ≥ VRd,c und 4 ≤ 
h
b  ≤ 5  

Mindestquerkraftbewehrung erforderlich zwischen  0,6 ≤ 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,,  ≤ 1,0 

 
 
Die erforderliche Mindestquerkraftbewehrung in den Platten ist bei einer erforderlichen Interpolation 
somit vom Verhältnis der Bauteilbreite b zur Bauteilhöhe h abhängig. 
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Unter Beachtung dieser Regelungen kann der maßgebende Verhältniswert 
BalkenSw

PlatteSw

A
A

min,,

min,,  ermittelt 

werden. Somit ergeben sich die in dem folgenden Diagramm dargestellten Verhältniswerte in Abhängig-
keit vom Bauteilverhältnis b / h. 
Mit Hilfe dieses Diagramms kann sehr schnell der relevante Verhältniswert der Mindestbewehrung einer 
Platte zur Mindestbewehrung eines Balkens ermittelt werden.  
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